Encoder
KJ-EC301/ KJ-EC302/ KJ-EC304/ KJ-EC308

	Input
	Analog Video input
1/2/4/8 channel，BNC（1.0Vp-p,75Ω），PAL/NTSC
Analog Audio input
1 channel，3.5mm（2.0Vp-p,1KΩ）


	Video/Audio compression format
	Video compression
H.264
Video resolution
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Video bit rate
32Kbps-2Mbps,
Video frame rate
PAL:1/16—25FPS，NTSC:1/16—30FPS
Dual Streaming
Yes
Audio compression
Ogg Vorbis
Audio bit rate
16Kbps


	Connector
	Network connector
RJ45 10M/100M/1000Mbps Ethernet port
Serial Port
RS-485（PTZ control） * 1，RS-232（System setting）*1
Alert input
16 channels
Alert output
4 channels


	其他
	Power
AC220V
Power consumption
≤40W
Temperature
-10℃--＋55℃
Humidity
10％--90％
Size
19 inch standard 1U Rack
Weight
≤5Kg



High resolution decoder
MW-T7001/ MW-T7004/MW-T7008

	Video/Audio output
	CVBS output
1/4/8 channels ，BNC，resolution：PAL 704*576；NTSC 704*480
VGA output
1/2/4 channels，resolution：1280*720@60HZ、1280*1024@60HZ、1024*768@60HZ
HDMI output
1/2/4 channels，resolution：1600*1200@60HZ、1080P（1920*1080P）@60HZ、1080I（1920*1080I）@60HZ、1080P(1920*1080P)@50HZ、1080I（1920*1080I）@50HZ、1280*720@60HZ、1280*1024@60HZ、1024*768@60HZ
DVI output
1/2/4 channels，resolution：1600*1200@60HZ、1080P（1920*1080P）@60HZ、1080I（1920*1080I）@60HZ、1080P(1920*1080P)@50HZ、1080I（1920*1080I）@50HZ、1280*720@60HZ、1280*1024@60HZ、1024*768@60HZ
Audio output
2 channels，RCA（2.0－2.4Vp-p，600Ω）


	Video/Audio  decoder
	Video format
H.264 /MPEG4
Video resolution
1080P（1920*1080P）、720P（1280*720P）、UXGA（1600*1200）、 SVGA（800*600）、VGA（640*480）
Video decoder channels
1/4/8 channels1080p、2/8/16 channels 720p，4/16/32 channels 4CIF
Video flame selection
1/2/4


	Connector
	Network connector
RJ45 10M/100M/1000Mbps Ethernet port * 1
Serial connector
RS-485 * 1
RS-232 * 1
Audio in
3.5mm（2.0Vp-p,1KΩ）* 1
Alert in
4 channels
Alert out
2 channels


	其他
	Power
DC 12V
Power consumption
≤40W
Temperature
-10℃--＋55℃
Humidity
10％--90％
Size
≤5kg



