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	Model 
	KJ-C800032*4 
	KJ-C8000-64*8 
	KJ-C8000-128*12

	Video out
	4  
	8  
	12  

	Video in
	32  
	64  
	128  

	Video /Audio specification 
	Vidoe in signal： 1Vp-p （ 75 Ω） 

	
	Video out signal： 1Vp-p （ 75 Ω） 

	
	Audio in signal： 0.5Vp-p~5Vp-p(600 Ω ) 

	
	Audio out signal：0.5Vp-p~5Vp-p(600 Ω )

	
	Vidoe S/N Ratio： >70.5dB 

	
	Audio S/N Ratio： >58dB 

	
	Video in latency： >58dB 

	
	Video out latency： >58dB 

	
	Audio in latency： >58dB 

	
	Audio out latency： >58dB 

	
	Audio bandwidth： 50Hz~30KHz 

	
	Video bandwidth： 12MHz 

	Switch speed
	PAL ：≤ 20ms 、 NTSC ：≤ 16.7ms 

	Video alert
	Video loss alert 

	Setting record
	Embedded ROM，keep the data till 10 years

	Data backup
	Backup for Workstation 

	LCD display 
	Date / Time、Camera number、Alert message 

	Video makeup
	With flame，pop display，stable、clearly 

	Drawing
	Drawing with Workstation

	 IP Module 
	Ethernet module  or  Video server module 

	Size
	430 mm （ W ）× 132 mm （ H ）× 240 mm （ D ） 
	430 mm （ W ）× 308 mm （ H ）× 300 mm （ D ）


