     Storage  (IP-SAN)
1、VR1840（i）

	Model
	 VR1840（i）

	 CPU
	 64bit Dual core processor

	 RAM
	 1GB（Max to 4G）

	Disk  bay
	 16

	 Disk connector
	 SATA I，SATA II

	 Hot swap
	 Yes

	 RAID function
	RAID 0 , 1 , 5 , 6 

	 Network
	 Giga-port * 2

	 Power module
	 Single power（I for back-up power module）

	 Support OS
	 Windows 2000/XP/Server2003/NT，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS

	 P
	 iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP

	Data writing performance
	 D1（PAL：704*576，NTSC：704*480, 1Mbps）：128 chs
 CIF（PAL：352*288，NTSC：352*240, 512Kbps）：256chs

	 Data writing bit rate
	  Max to 250MBps

	 Max IO performance
	 60000IOps

	 Management UI
	 Base on Web page，serial port CLI，Support multi-device monitor 

	 Management software
	 StorOS ，RAID control，virtual storage management，virtual device management，Device monitor，System log，Device fail-alert

	 Optional software module
	 snapshot，clone，WORM，data sync，data protect ，backup，bandwidth expend

	Operating conditions
	 10℃-40℃

	 Humidity
	 5%-95%( non-condensing )


2、VR1916（i）

	型号
	 VR1916（i）

	 处理器
	 64位双核处理器

	 高速缓存
	 1-8GB

	 阵列通道/可连接磁盘数目
	 16

	 磁盘接口
	 SATA I，SATA II

	 热插拔磁盘
	 支持

	 RAID级别
	 支持RAID0、1、5、10、50，JBOD，Hot-Spare

	 网络接口
	 标配2千兆口

	 电源
	 单电源（i为双电源）

	 操作系统
	 Windows 2000/XP/Server2003/NT，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS

	 协议支持
	 iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP

	 支持实时监视路数
	 D1格式（PAL：704*576，NTSC：704*480, 1Mbps）：180路
 CIF格式（PAL：352*288，NTSC：352*240, 512Kbps）：320路

	 传输带宽
	 250MBps-750MBps

	 IO访问率
	 80000IOps

	 管理方式
	 基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理

	 管理软件
	 存储StorOS ，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理

	 可选软件模块
	 快照，克隆，WORM，数据同步，数据安全，备份，带宽预留

	 温度
	 10℃-40℃

	 湿度
	 5%-95%


